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CalefacciCalefaccióón individual y colectiva en n individual y colectiva en 
los nlos núúcleos urbanos, dcleos urbanos, dóónde hacerlo, nde hacerlo, 

ccóómo hacerlo y cuanto cuestamo hacerlo y cuanto cuesta
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¿¿ DONDE HACERLO ?DONDE HACERLO ?

¿¿ COMO HACERLO ?COMO HACERLO ?

¿¿ CUANTO CUESTA ?CUANTO CUESTA ?

BI0MASABI0MASA

y LA Respuesta es y LA Respuesta es SISI::

Es posibleEs posible
Es viable Es viable 
Es rentableEs rentable

¿¿ DONDE HACERLO ?DONDE HACERLO ?

COMUNIDADES DE VECINOSCOMUNIDADES DE VECINOS

EDIFICIOS COLECTIVOS (Residencias, EDIFICIOS COLECTIVOS (Residencias, 
Hoteles, colegios, etc. ) Hoteles, colegios, etc. ) 

COOPETARIVAS DE EXPLOTACICOOPETARIVAS DE EXPLOTACIÓÓN N 
AGROGANADERA  (AGROGANADERA  (AvicolaAvicola, , ProcinaProcina, , 
transformados vegetales, etc.)transformados vegetales, etc.)

PEQUEPEQUEÑÑA Y MEDIANA INDUSTRIA A Y MEDIANA INDUSTRIA 
(Mataderos, secaderos, cer(Mataderos, secaderos, ceráámicas, etc.)micas, etc.)

Viviendas unifamiliaresViviendas unifamiliares
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SISTEMATICA PREVIA AL PROYECTO FACTORES DE SISTEMATICA PREVIA AL PROYECTO FACTORES DE 
VIABILIDADVIABILIDAD

VIABILIDAD ECONOMICA VIABILIDAD ECONOMICA 
•• Retorno de inversiRetorno de inversióón TIR y VAN (coste instalaciones)n TIR y VAN (coste instalaciones)
•• FinanciaciFinanciacióón obran obra
•• Subvenciones Subvenciones 

VIABILIDAD TECNICA VIABILIDAD TECNICA 
•• Espacio tEspacio téécnico (en funcicnico (en funcióón potencia)n potencia)
•• UbicaciUbicacióón Equipos (accesibilidad)n Equipos (accesibilidad)
•• Espacio para silos (volumen y logEspacio para silos (volumen y logíística)stica)

VIABILIDAD MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO COMBUSTIBLEVIABILIDAD MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO COMBUSTIBLE
••LogLogíística (distribucistica (distribucióón)n)
••Calidad producto (relaciCalidad producto (relacióón calidad precio)n calidad precio)
••Mantenimiento especializadoMantenimiento especializado

ESTUDIO PREVIO DE VIABILIDAD ECONOMICA Y TECNICAESTUDIO PREVIO DE VIABILIDAD ECONOMICA Y TECNICA

Presupuesto Personalizado con estudio de viabilidad tPresupuesto Personalizado con estudio de viabilidad téécnicacnica
Incluyendo:Incluyendo:

AnAnáálisis de rentabilidadlisis de rentabilidad
Presupuesto detallado Presupuesto detallado 
Planos de transformaciPlanos de transformacióón a escala real de la ejecucin a escala real de la ejecucióónn
Condiciones tCondiciones téécnicas de instalacicnicas de instalacióón n 
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PARTES DEL PROYECTO para ANALISISPARTES DEL PROYECTO para ANALISIS
SILOS DE ALMACENAMIENTO (Combustible y cenizas)SILOS DE ALMACENAMIENTO (Combustible y cenizas)

•• Diferentes opciones constructivasDiferentes opciones constructivas
•• Capacidad operativaCapacidad operativa
•• Sistemas de descargaSistemas de descarga
•• Protecciones (ATEX)Protecciones (ATEX)

SISTEMAS DE TRANSPORTE COMBUSTIBLESISTEMAS DE TRANSPORTE COMBUSTIBLE
•• Silo Silo 
•• Alimentadores a equipos de combustiAlimentadores a equipos de combustióónn
•• Transporte y retirada de cenizas (servicio)Transporte y retirada de cenizas (servicio)

EQUIPOS DE COMBUSTIONEQUIPOS DE COMBUSTION
•• Calderas y tipos (Accesibilidad de equipos)Calderas y tipos (Accesibilidad de equipos)
•• CombustiCombustióón (tipo de combustible)n (tipo de combustible)
•• DepuraciDepuracióón gases combustin gases combustióón (Parn (Paráámetros de Emisimetros de Emisióón)n)

SISTEMA HIDRSISTEMA HIDRÁÁHULICO Y DISTRIBUCIONHULICO Y DISTRIBUCION
•• Esquemas de principioEsquemas de principio
•• Soluciones  Soluciones  
•• Sistema de gestiSistema de gestióónn

DIFERENTES TIPOS DE VEHICULOS DESCARGADIFERENTES TIPOS DE VEHICULOS DESCARGA
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DIFERENTES SISTEMAS DE DESCARGADIFERENTES SISTEMAS DE DESCARGA

Equipos de suministro y descarga:Equipos de suministro y descarga:

Bocas de carga y Venteo
Y sus conexiones con vehículo de 
transporte.

Camión de biomasa 
Con equipo de bombeo.

Filtraje de polvo de venteo 
en operación de carga de silo.
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DIMENSION DE LOS EQUIPOS :

Equipos de COMBUSTIEquipos de COMBUSTIÓÓN :N :

EQUIPO DE 300 KW EQUIPO DE 300 KW 

EQUIPO DE 500 KW EQUIPO DE 500 KW 

EQUIPOEQUIPO DE 30 KW DE 30 KW 

EQUIPOEQUIPO DE 1000 KW DE 1000 KW 
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SILOS ubicación y tamaño :

¿¿ COMO HACERLO ?COMO HACERLO ?

CUMPLIMIENTO NORMATIVOCUMPLIMIENTO NORMATIVO
NORMATIVA QUE NOS AFECTA:

RITE: R.D. 1027/2.007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
entra en vigor a los 6 meses de su publicación (20/07/2.007)

NORMATIVA GENERAL:
R.D. 842/2.002 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
CTE Código Técnico de la Edificación.
ATEX: Atmósferas Explosivas

R.D. 681/2.003  Protección de salud y seguridad de los trabajadores
R.D. 400/1.996 Equipos y sistemas de protección previstos en 

Atmósferas potencialmente explosivas
UNE 100.100 Climatización. Código de colores.
R.D. 865/2.003Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de 
la legionelosis.
UNE 100.030 Prevención contra la Legionela.
R.D. 275/1.995 CALDERAS-COMUNIDAD EUROPEAC
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¿¿ DONDE HACERLO ?DONDE HACERLO ?

Consideraciones TECNICASConsideraciones TECNICAS

Dimensiones mDimensiones míínimas nimas 

VentilaciVentilacióónn

EvacuaciEvacuacióón de gases de Combustin de gases de Combustióónn

DiseDiseñño y dimensionadoo y dimensionado

Eficiencia y cumplimiento normativo de las mEficiencia y cumplimiento normativo de las mááquinasquinas

Cumplimiento normativa emisionesCumplimiento normativa emisiones

DepuraciDepuracióón Humosn Humos

la posible emisión de partículas PST, condicionada a un proceso 
de combustión incompleto, se controla mediante un sistema de 
depuración de humos multiciclonico.

requerimientos en cuanto a emisiones máximas:

• Partículas (PST)  Anual (1 abril a 31 de marzo) R.D. 1321/1992   
< 250 mg/Nm3 Percentil 95 de las medias diarias.

Interior Interior 
MulticiclMulticiclóónn
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Certificado de Emisiones HERZCertificado de Emisiones HERZ

¿¿ CUANTO CUESTA ?CUANTO CUESTA ?

La RENTABILIDAD DE LA INSTALACION ESTÁ RELACIONADA CON:

• Combustible actual (coste)

• Volumen de consumo (Zona Geográfica)

• Tipo de Sistema (Industrial, residencial, etc…)

• Tipo de Biomasa a utilizar (relacionada con la ubicación equipo y emisiones)
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5,240.400,00 €39600,00 €80.000,00 €220000110210000,00 €

6,026.664,00 €26136,00 €52.800,00 €14520060160000,00 €

6,719.392,00 €19008,00 €38.400,00 €10560040130000,00 €

8,312.120,00 €11880,00 €24.000,00 €6600025100000,00 €

11,55.656,00 €5544,00 €11.200,00 €308001065000,00 €

21,8826,36 €810,00 €1.636,36 €4500118000,00 €

Amortización de 
equipos por dif. 
Coste energético 
AÑOSAhorro Anual

Coste con 
Biomasa *

Coste con 
Gasóleo/C **

Consumo anual 
Biomasa Kgr. *

Nº
Usuarios

Coste 
EQUIPO

Nota: 
Equipos totalmente automatizados (silo, sistema de alimentación, depurador de humos, gestión de calor, etc…)
Biomasa a utIlizar PELLET (COSTE TN 180,00 €) estimación 2,2 Kgr./litro gasóleo
Gasóleo precio mercado 0,80 €/l  

COMPARATIVA AMORTIZACICOMPARATIVA AMORTIZACIÓÓN EQUIPOSN EQUIPOS

Coste por Usuario

110254060110

18.000,00 €

6.500,00 €
4.000,00 €3.250,00 €2.666,67 €1.909,09 €

0,00 €

2.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

14.000,00 €

16.000,00 €

18.000,00 €

20.000,00 €

123456
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Nº Usuarios Coste por usuario
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Muchas gracias por su atención


